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Eigenschaften

NACASA Universalreiniger zur schonend
milden Reinigung von gedlten, ge-
wachsten, lasierten und lackierten Ober-
flachen von FuRbdden, Fensterrahmen,
Taren, Fliesen, Kacheln, Holz, Kunststof-
fen, etc. Er ist besonders hautfreundlich
und biologisch abbaubar. Ohne chemi-
sche Konservierungsmittel, frei von
Chlor, Salmiak und Phosphat.

Inhaltsstoffe

Wasser, anionisches und amphoteres
Tensid aus Kokosfett < 5 %, Citral, Sil-
bersulfat, Chlorophyll.

Verarbeitung

Untergrinde generell nur feucht wischen.
Wenn noétig, zuerst Trockenreinigung
durchfuihren. Fur die feuchte Reinigung
von mit BIOFA Produkten behandelte
Boden hat sich ein Druckpumpzerstau-
ber bewahrt. Hiermit das verdinnte NA-
CASA einfach auf den Boden oder einen
Mopp oder Lappen auftragen und die
Oberflache aufwischen. Anschliel3end
nachtrocknen.

Evtl. auch Kacheloberflachen nach der
Feuchtreinigung nachtrocknen.

Alle anderen Oberflachen feucht wischen
und trocknen lassen.

Bei starken Verschmutzungen NACASA
Universalreiniger pur auf Lappen oder
Schwamm geben und Schmutzstellen
extra behandeln. Danach mit klarem,
warmem Wasser nachspulen.

Verbrauch

1/2 Kappe der 1-Literflasche bzw. 10 ml
auf 1 Liter Wischwasser geben. Bei ex-
tremer Verschmutzung nur stellenweise
pur anwenden. Nicht Gberdosieren, sonst
kann Streifenbildung auftreten.

Lagerung
Kahl, frostfrei und gut verschlossen la-
gern.

Gebinde
11/51/ 20 | PE-Flasche bzw. PE-
Kanister (grofRere Gebinde auf Anfrage).

Sicherheitshinweise

Fur Kinder unerreichbar aufbewahren.
Bei Kontakt mit den Augen sofort grind-
lich mit Wasser ausspulen. Bei Verschlu-
cken sofort arztlichen Rat einholen und
Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Entsorgung

Produkt vollstdndig aufbrauchen. Ent-
leerte Gebinde gemaR ortlichen gesetzli-
chen Bestimmungen entsorgen.

GISCODE: GU 40

AVV-Abfallschliissel nach européischem
Abfallverzeichnis: 20 01 30
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